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核查基本情况表

受核查单位

名称

大禹节水（天津）

有限公司
地址

天津市武清区京滨工业园民

旺道 10号

联系人 周瑛
联系方式（电话、

email）

18202327643
zhy@dyjs.com

受核查单位是否是委托方？☑是 □否，如否，请填写以下内容。

受核查单位所属行业领域 塑料板、管、型材的制造（C2922）

受核查单位是否为独立法人 是

核算和报告依据
《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与

报告指南 （试行）》

温室气体排放报告（初始版本）

/日期
2023 年 6 月 1 日

温室气体排放报告（最终版本）

/日期
2023 年 6 月 10 日

初始报告的排放量（tCO2e） 4776.68

经核查后的排放量（tCO2e） 4776.68

初始报告排放量和经核查后排

放量差异的原因
无差异

核查结论：

天津中至信科技发展有限公司（以下简称“核查机构”）依据《碳排放权交

易管理暂行办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 17 号）、《关于

切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》（发改办气候[2016]57 号）、

《关于进一步规范报送全国碳排放权交易市场拟纳入企业名单的通知》（国家发

改委，2016 年 5 月 13 日）、《全国碳排放权交易第三方核查参考指南》及其它相

关法律法规和标准要求，对大禹节水（天津）有限公司 2022 年度的温室气体排放

报告进行了独立的第三方核查。

核查工作严格遵循主管部门的相关要求和核查机构内部管理程序进行。经文

件评审和现场核查，在所有不符合关闭后，核查机构形成如下核查结论：

1）经核查，核查组确认大禹节水（天津）有限公司提交的 2022 年度最终版

排放报告中的企业基本情况、核算边界、活动水平数据、排放因子数据以及温室

气体排放核算和报告，符合《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指

南 （试行）》的相关要求。

2）2022 年度受核查方温室气体排放量的核查结果如下：

年度 2022

化石燃料燃烧排放量(tCO2) 29.41
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1.概述

1.1 核查目的

本次核查旨在响应国家和天津市号召，全面系统准确地核查企

业 2022 年度温室气体排放信息，保证核查结果科学性、实用性和有

效性，有利于推进碳排放权交易试点履约和市场建设等工作，为建

立全国碳市场提供实践经验。

天津中至信科技发展有限公司温室气体排放核查人员按照《工

业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南 （试行）》等文

件要求，在查阅企业排放报告、进场踏勘并与企业负责人访谈的基

础上，调查核实纳入企业产品方案及工艺流程情况、主要耗能设施

及能源消费量、月度生产情况、间接温室气体排放情况，核算企业

2022 年度温室气体排放量，编制完成大禹节水（天津）有限公司 2022

年度温室气体排放核查报告。

1.2 核查范围

（1）时间范围

2022 年度，2022 年 1 月 1日至 2022 年 12 月 31 日

（2）组织边界范围

大禹节水（天津）有限公司坐落于天津市武清区京滨工业园民

旺道 10号。

（3）运营边界范围

2022 年，受核查方消耗的能源品种为电力、柴油。

主要排放单元包括滴灌带、PVC/PE 生产线等。

主要固定排放源包括：生产线耗电设备以及办公用电产生的间

接排放，叉车消耗化石燃料产生的直接排放。

1.3 核查准则

客观独立。保持独立于被核查企业，避免与其存在偏见及利益

冲突，在整个核查活动中保持客观。
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诚实守信。切实保持高度的责任感，确保核查工作的完整性和

保密性。

公平公正。真实、准确地反映核查活动中的发现和结论，如实

报告核查活动中所遇到的重大障碍，以及未解决的分歧意见。

专业严谨。核查员具备必需的专业技能，能够根据任务的重要

性和委托方的具体要求，利用其职业素养进行严谨判断。

1.4 核查依据

（1）《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南

（试行）》

（2）《大禹节水（天津）有限公司节能诊断报告》

（3）《大禹节水（天津）有限公司 2022 年度温室气体排放报

告》

（4）受核查方提供的其他资料
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2.核查过程和方法

2.1 核查组安排

本核查机构受大禹节水（天津）有限公司委托，进行 2022 年度

温室气体排放核查工作。结合被核查单位的行业划分，本核查机构

根据核查员的专业领域和技术能力，组成核查组，并确定核查组成

员及分工。

一名核查组长：负责统筹核查计划及进度安排，负责数据核实

及排放核算。

两名核查员：负责确定核查边界及主要排放源设施，确定计算

方法，收集交叉核对数据报表、消费月报、能源采购发票等，并进

行数据交叉互查，编制报告。

两名技术审核员：负责对企业温室气体排放核查报告进行技术

审核。

2.2 文件评审

核查组成员仔细审阅了大禹节水（天津）有限公司提供的支持

性文件，了解企业核算边界、生产工艺流程、温室气体排放源构成、

适用核算方法、活动水平数据等信息，从而确定现场核查重点并制

定核查计划，明确核查工作内容、时间进度安排、核查组成员任务

分工等，并将核查资料清单提前发给企业。

2.3 现场核查

现场核查的目的是通过现场查看大禹节水（天津）有限公司温

室气体排放设施、查阅排放设施运行和监测记录、查阅活动数据产

生、记录、汇总、传递和报告的信息流过程、评审排放因子来源以

及与现场相关人员进行会谈，判断和确认被核查企业报告期内的实

际温室气体排放量。

核查组于 2023 年 6月 9日（周五）对企业进行了现场核查。核

查组与企业负责人员召开核查首次会，介绍了本次核查的计划，然
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后进行文件评审、现场收集和验证信息，最后召开核查总结会，介

绍核查发现等。

主要核查内容包括：了解企业 2022 年度生产情况、产品生产过

程、主要耗能设备及辅助系统的运行状况等。核查企业营业执照、

组织机构图、厂区边界图、能源消耗月报和日报、能源采购发票等。

查看主要排放设施，查看设备运行情况，查看能源消耗计量器具等。

2.4 核查报告编写及内部技术评审

2.4.1 核查报告编写

核查组成员通过与企业负责人沟通、资料收集、数据交叉审核、

现场勘查，编制核查报告，在编制过程中多次与企业进行沟通，编

制完成《大禹节水（天津）有限公司 2022 年度温室气体排放核查报

告》。

2.4.2 内部技术评审

《大禹节水（天津）有限公司 2022 年度温室气体排放核查报告》

完成后，由核查组其他成员对报告进行初次审核。

报告修改完善后由独立于现场核查成员的内部技术评审人员进

行审核，并提出修改意见。

报告修改完善后最后交由公司项目负责人审定签发。
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3.核查发现

3.1 重点排放单位基本情况的核查

3.1.1 企业基本信息

表 3-1 企业基本信息

公司名称 大禹节水（天津）有限公司

通讯地址 天津市武清区京滨工业园民旺道 10 号

所属行业
塑料板、管、型材的制

造 C2922
主要产品 滴灌管/带、PVC/PE 管材

单位性质 内资（□国有□集体 █民营）□中外合资 □港澳台 □外商独资

统一社会

信用代码
91120232556533240A 邮编 301739

注册机关
天津市武清区市场监

督管理局
注册资本 50000 万(元)

成立日期 2010 年 06 月 29 日 有效期 50 年

法定代表人 张学双
法人代表

联系电话
022-59679320

申报工作

联系部门
运营管理部 联系人 周瑛

联系电话 022-59679309 传真 022-59679309

手机 18202327643 电子邮箱 zhy@dyjs.com

3.1.2 企业基本情况概述

3.1.2.1 企业概况

大禹节水（天津）有限公司是大禹节水集团股份有限公司在天

津投资建设的全资子公司，公司创建于 2010 年，注册资本金 5亿元。

公司自建设之初定位于绿色环保节能型企业，充分践行绿色工厂生

产理念，以节能、节材、清洁生产和发展循环经济为重点，不断完

善能源管理的体系建设，加强能源科学管理，坚持管理与技术创新，

大力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。成立了绿色工
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厂委员会，明确委员会职责，制定绿色制造体系中长期规划，确定

主要推进部门，制定绿色工厂管理制度，自上而下培训贯彻绿色理

念，从而确保将绿色制造体系的相关工作落到实处。通过开展一系

列绿色发展相关工作，加快原有生产线技术改造，提高能源利用效

率，提升产品科技含量，降低污染排放。公司积极开展清洁生产审

核、能源审计，编制工厂节能规划，推动企业节能降耗，按照减量

化、再利用、资源化原则，加快建立能资源循环模式，大幅度提高

资源利用效率。

公司主营业务即从事智慧水利项目建设、现代节水设施制造业

和水利施工工程业务、现代农业设施研发生产、连锁经营、水利设

计、水利信息化和探索土地流转种植。生产产品主要有：内镶式滴

灌管，内镶扁平式滴头滴灌管，内镶扁平滴头地埋式滴灌管，压力

补偿式滴灌管，给水用 PVC-U 管材，低压输水用 PVC-U 管材，给水

用抗冲击改性聚氯乙烯管材，工业用硬聚氯乙烯 PVC-U 管材，给水

用 PE 管材，灌溉用 PE 管材，PE 软管，双壁波纹管，过滤设备，新

一代过滤系统，灌溉信息自动化控制系统。国内市场占有率达到

18.36%，其中内镶贴片式滴灌管带产销量连续多年位列国内第二，

国内市场占有率 32%以上；农业灌溉用 PVC/PE 管材、过滤器等主要

产品，近 5年产销位居国内节水灌溉行业第四。

公司现有从业人员 170 人，具备健全的现代企业管理体系，战

略投资、科技研发、生产工程、财务审计等运营管理规范，科技创

新方面，截止 2022 年 11 月，大禹节水（天津）有限公司共有发明
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专利 26件，外观设计专利 3 件，实用新型专利 141 件，软件著作权

1 项，1 项国家重点新产品，参与修订国家标准 1 项。已在全国 10

余省区农田推广应用 60 万亩，实现增收节支 2.19 亿元，平均节水

30%，出口创汇近 1300 万美元，取得了显著的经济、社会和环境效

益。先后获得国家科技进步二等奖 1 项、天津科技小巨人领军企业 1

项、示范院士专家工作站项，并联合天津大学、天津农学院等 15家

高校、科研机构及节水企业成立了“天津市节水灌溉技术创新联盟”，

灌水器、过滤器、滴灌管等滴灌产品被评为“中国绿色环保产品”。

3.1.2.2 主要产品和产量

大禹节水（天津）有限公司主要产品是滴灌管/带、PVC/PE 管材。

2022 年产品方案如下表所示。

表 3-2 企业 2022 年产品方案

年份 实际产量（t） 生产总值（万元）

2022 年 7794.17 11482.12
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3.1.2.3 主要生产工艺

一、注塑管件生产工艺

注塑区位于滴灌带车间一内，PE 树脂使用管道真空抽送的上料方式抽至料

仓，经料仓内的电阻丝预热至 170 摄氏度左右，使树脂原料软化可以流动，然后

依靠活塞推出的压力经过铸口进入闭合的模型内，塑料进入模型后很快冷却硬

化，此时打开模型，用顶杆将成品取出，主要产品为滴头贴片，经检验合格后送

至滴灌带生产线作为原料使用。注塑过程中有 VOC 产生，废气经注塑机上方设置

的集气罩收集后，由一台 UV光氧净化器+活性炭吸附设备处理后由 1根 15m 高排

气简 P1有组织排放。

图 1 注塑管件生产工艺流程图

二、滴灌管（带）生产工艺说明

将聚乙递树脂和辅料（黑色母、多功能母料等）进行混合后由真空管道抽送

至挤出机（拼出机温度大的在 175℃左右），与滴头贴片（注塑车间生产的中间

产品）挤出成型，挤出过程中有 VOCs 产生。在每台挤出机出料口处设置密闭集

气罩对该部分废气进行收集，满灌带车间共设置 16条滴灌带生产线，共 16根抽

风管道并联设置，将产生的废气收集至一台活性炭吸附+催化燃烧设备处理后由 l

根 15m 高排气简 P:有组织排放：滴灌带车间二共设置 8 条漓灌带生产线，共 8

根抽风管道并联设置，将产生的废气收集至一台活性炭吸附+催化燃饶设备处理

后由 1 根 15m 高排气筒 P2有组织排放。滴灌管生产线的关键技术在于滴头贴片与

薄膜管贴合的复合王艺。将贴片与挤压成型的 PE 管道进行自动接合，定径方式

采用内定径方式，即在内定径棒一侧开有一槽，此槽由深变浅，其宽度恰好与贴

片宽度相等。生产过程中，贴片由此槽进入，到达最浅处正好与挤出 PE 管道粘

合，从而可实现滴头贴片与软管的自动粘接、成品切别成标准长度后，经检验合
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格后，入库。

图 2 滴灌管（带）生产工艺流程图

三、PE 管材生产工艺

首先将聚乙烯树脂和辅料《（黑色母）》进行计量输送和混合，上料采用人

工投料的方式，先用高速混合机对原辅料进行混合（PE管材混料时因原辅料均为

颗粒状，故无颗粒物产生）再用低速冷混机对混合好的物料进行冷却，冷却后的

物料使用管道真空抽送至挤出机料仓内。通过螺杆的剪切力摩擦热和外部电阻丝

加热，使聚乙烯树脂逐渐融化成为熔体不断向前流动，烙体在机头口模具处成型

后挤出，挤出过程中有 VOCs 产生，在每台挤出机出料口处设置密闭集气罩对该

部分废气进行收集，PVC/PE 车间一共设置 15条生产线，共 15根抽风管道并联设

置。将产生的废气收集至一台喷淋+UV 光氧+二级活性炭吸附设备处理后由 1 根

15m 高排气筒 P3有组织排放，定型后的管材，在经过定径套，利用定径套上的小

孔进行真空抽吸，使管状物紧贴定径管套，使管状物达到规定产品的直径，定径

后的管材通过间接水冷却后经检验合格后，进入成品库。
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图 3 PE 管材生产工艺流程图

四、PVC 管材生产工艺

首先将选定的原辅料（PVC 树脂、钙锌稳定剂、碳酸钙、硬脂酸、碳黑、钛

白粉、磨料粉、抗冲加工改性料、聚乙烯蜡）进行计量输送和混合，上料采用人

工投料的方式，先用高速混合机对原辅料进行混合（热混温度约 115℃，PVC 管

材混料时因原辅料中部分为粉末状，故有颗粒物产生），产生的颗粒物经 PVC/PE

车间一内混料区设置的房中房下送风、上吸风装置收集至一台布袋除尘器处理，

尾气由 1 根 15m 高排气筒 P2 有组织排放。混合后的物料再用低速冷混机进行冷

却，冷却后的物料使用管道真空抽送至挤出机料仓内。通过螺杆的剪切力摩擦热

和外部电阻丝加热，使 PVC 树脂逐渐融化成为熔体不断向前流动（挤出机温度大

约在 17S℃左右）.熔体在机头口模具处成型后挤出，挤出过程中有 VOCs、氯化

氢、氯乙烯产生.在每台挤出机出料口处设置密闭集气罩对该部分废气进行收集，

PVC/PE 车间一共设置 l5条生产线，共 15根抽风管道并联设置，将产生的废气收

集至一台喷淋+UV 光氧+二级活性炭吸附设备处理后由 l 根 15m 高排气筒 P3有组

织排放。定型后的管材，在经过定径套，利用定径套上的小孔进行真空抽吸，使

管状物紧贴定径管套，使管状物达到规定产品的直径，定径后的管村通过间接水

冷却后经检验合格后，进入成品库。
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图 4 PVC 管材生产工艺流程图

五、破碎造粒生产工艺

本工序共设置 3 个破碎区，分别位于注塑车间、滴灌带车间一、PVC/PE 车间。

①注塑车间

注塑车间破碎区处理注塑车间产生的边角料，废料破碎过程中有颗粒物产

生，注塑车间破碎区将破碎机封闭，仅在上料口和出料口预留操作口，工作时关

闭，上料、出料时打开，在破碎机封闭罩内侧设置直径为 30cm 的抽风管道，颗

粒物经管道收集由布袋除尘器处理后，尾气由 1 根 15m 高排气筒 P7有组织排放。

②滴管带车间一

滴灌带车间一破碎区处理滴灌带车间一、滴灌带车间二产生的边角料，废料

破碎过程中有颗粒物产生，在粉碎区设置房中房，房中房使用彩钢板搭建，四周

使用发泡塑料封堵严密，房中房长×宽×高约为 6m×4m×3m，房中房内下方设置

送风机，风量为 8000m³/h，房中房上方设置吸气装置，风机风量为 10000m³/h，

产生的颗粒物收集至一台布袋除尘器处理，尾气由 1根 15m 高排气简 P5有组织排

放。

③PVC/PE 车间一

PVC/PE 车间一破碎区处理 PVC/PE 车间一产生的边角料，废料破碎过程中有

颗粒物产生，在粉碎区设置房中房，房中房使用彩钢板搭建，四周使用发泡塑料

封堵严密，房中房长×宽×高约为 4m×3m×3m.房中房内下方设置送风机，风量

为 10000m³/h，房中房上方设置吸气装置，风机风量为 15000m³/h，产生的颗粒物
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收集至一台布袋除尘器处理，尾气由 1根 15m 高排气筒 P6有组织排放。

将各车间粉碎区破碎完成的料运至注塑车间，添加到造粒机上料器里进行热

熔挤出成型（挤出温度大约在 175℃左右)，挤出过程中有 VOCs，氯化氢、氯乙

烯产生，注塑车间造粒区内设置房中房通过下送风、上吸风的方式将废气收集至

一台喷淋+UV 光氧+二级活性炭吸附设备处理后由 1 根 15m 高排气筒 P4有组织排

放。利用冷却箱的水给加工的料进行冷却。用毛刷去除表面的水分，然后通过风

机再次给料除水、冷却。通过切粒机将料切成 2-4 毫米的颗粒状，将切好的颗粒

袋装称重（25kg/袋），由质检员检验合格后入库回用于生产。

图 5 破碎造粒生产工艺流程图
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3.1.3 企业综合能源消费情况

企业 2022 年能源消费量分别如下表所示。

3-4 2022 年能源消费量

能源名称
计量

单位
消 费 量

加工转换

投入合计

能源加工

转换产出

回收

利用
折标系数

电力 万千瓦时 536.84 —— —— —— 1.229

柴油 t 9.35 —— —— —— 1.4571

综合能源

消费量
吨标准煤 673.4

3.1.4 工业总产值及工业增加值

企业 2022 年工业总产值为 11482.12 万元。企业 2022 年工业总

产值如下表所示。

表 3-5 2022 年工业总产值及工业增加值

年份 名称 单位 数值 数据来源

2022 年 工业总产值 万元 11482.12
《工业产销总值及主要产品产

量表》

3.1.5 能源管理情况

3.1.5.1 企业用能情况

公司目前的能源种类主要为柴油、电力。

3.1.5.2 能源审计情况

经现场核查，大禹节水（天津）有限公司不属于重点耗能单位，

近三年未开展能源审计。

3.2 核查边界的核查

3.2.1 组织边界

组织边界为大禹节水（天津）有限公司。

大禹节水（天津）有限公司位于天津市武清区京滨工业园民旺
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道 10号，厂区占地面积 229524.4 平方米。

企业厂区平面图、组织结构图分别如图 3-3、图 3-4 所示。

图 3-3 企业厂区平面图
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图 3-4 企业组织结构图

3.2.2 运营边界

大禹节水（天津）有限公司运营边界为厂区范围内。

固定排放源包括：生产线耗电设备以及办公用电产生的间接排

放。叉车消耗化石燃料产生的直接排放。

3.2.3 边界变化情况及新增设施情况

企业的组织边界和运营边界 2022 年无重大变化，无新增设施。

3.2.4 企业排放源列表

企业排放源识别如下表所示。

表 3-6 企业排放源识别

温室气体排放分类 排放源/设施 消耗能源品种

直接排放
化石燃料燃烧 场内叉车 柴油

工业生产过程 无 无

间接排放
外购电力

生产及辅助设备（滴灌带生产

线、PVC/PE 生产线）、办公生

活用电设备

电力

外购热力 无 无
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3.3 核算方法的核查

经核查，企业涉及化石燃料燃烧以及净购入电力，核查组确认：

1.燃料燃烧排放

燃料燃烧温室气体排放核算过程所使用的核算方法，符合《工

业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》的有关

规定和要求。

2.工业生产过程排放

不涉及。

3.净购入电力产生的排放

净购入电力的温室气体排放核算过程所使用的核算方法，符合

《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南 (试行)》的

有关规定和要求。
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3.4 核算数据的核查

3.4.1 活动数据及来源的核查

3.4.1.1 柴油

企业柴油核查情况如下表所示。

表 3-7 柴油消费量核查情况

排放报告数值 9.35t 数值来源
2022 年能源消耗月

度统计报表

核查数值 9.35t 数值来源
2022 年能源消耗月

度统计报表

测量方法 高精度流量计

监测频次 连续监测

数据缺失处理 无缺失

交叉核对的

数据来源

（1）能源购进、消费与库存 P205-1 表

（2）2022 年能源消耗月度统计报表

交叉核对过程

（1）能源购进、消费与库存 P205-1 表：核查组查阅了 2022 年

能源购进、消费与库存 P205-1 表，2022 年柴油消耗量为 9.35t。

（2）2022 年能源消耗月度统计报表：核查组查阅了 2022 年能

源消耗月度统计报表，2022 年柴油消耗量为 9.35t。

核查结论
经核查，企业温室气体排放报告的柴油消耗量与核查数据一致，

2022 年柴油消耗量为 9.35t。

3.4.1.2 外购电力

企业外购电力核查情况如下表所示。

表 3-8 外购电力核查情况

排放报告数值 536.84 万千瓦时 数值来源
2022 年能源消耗月度

统计报表

核查数值 536.84 万千瓦时 数值来源
2022 年能源消耗月度

统计报表

测量方法 电表/仪表计量

监测频次 连续监测，每月抄表

数据缺失处理 无缺失
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交叉核对的

数据来源

（1）2022 年能源消耗月度统计报表

（2）能源购进、消费与库存 P205-1 表

交叉核对过程

（1）2022 年能源消耗月度统计报表：核查组查阅了 2022 年能

源消耗月度统计报表，2022 年外购电力为 536.84 万千瓦时。

（2）能源购进、消费与库存 P205-1 表：核查组查阅了企业能

源购进、消费与库存 P205-1 表，2022 年外购电力为 536.84 万

千瓦时。

核查结论
经核查，企业温室气体排放报告的外购电力与核查数据一致，

2022 年外购电力为 536.84 万千瓦时。

3.4.2 排放因子和计算系数数据及来源的核查

核查组通过查阅证据文件及现场访问企业，对相关参数进行了

核查，具体结果如下：

企业电力排放因子的来源均为《工业其他行业企业温室气体排

放核算方法与报告指南 （试行）》缺省值，符合相关要求。

3.4.3 排放量的核查

3.4.3.1 燃料燃烧

企业燃料燃烧温室气体排放量如下表所示。
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表 3-9 2022 年燃料燃烧温室气体排放量计算表

燃料品种
燃料消费量 低位发热值 单位热值含碳量 碳氧化率 CO2排放量

（t）数据来源 数值 数据来源 数值 数据来源 数值 数据来源 数值

柴油

☑仪表计量

□库存记录

□结算凭证

其他统计报表

9.35t
□监测值

☑缺省值

43.33

GJ/t

□监测值

☑缺省值

0.02020

tC/GJ

□监测值

☑缺省值
98% 29.41
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3.4.3.2 工业生产过程

不涉及。

3.4.3.3 外购电力

企业外购电力温室气体排放量计算如下表所示。

表 3-10 2022 年外购电力温室气体排放量计算表

外购电力量 电力抵

扣量

排放因子 CO2排放

量（t）数据来源 数值 数据来源 数值

☑仪表计量

□库存记录

□结算凭证

其他统计报表

536.84

*104kWh
/

□监测值

☑缺省值

8.843

tCO2/104kWh
4747.27

3.4.3.4 排放量汇总

企业温室气体排放量汇总情况如下表所示。

表 3-11 2022 年企业温室气体排放量汇总表

排放量分类 CO2排放量（t）

直接排放

化石燃料燃烧 29.41
工业生产过程 0

小计 29.41

间接排放

净购入电力 4747.27
净购入热力 0

小计 4747.27
合计 4776.68

3.4.3.5 核算结果分析

碳排放强度水平分析结果如下表所示。

表 3-12 2022 年碳排放强度水平分析结果

项目 单位 数值

单位工业总产值 CO2排放量 tCO2/万元 0.42
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3.5 补充数据的核查

2022 年碳排放补充数据核算报告

2022 年碳排放数据汇总表

项

目

基本信息*2

主营产品信息*2 能源和温室气体排放相关数据*2

名称

统一社

会信用

代码*3

在岗

职工

总数

（人

）*4

固定

资产

总值

（万

元）
*4

工业总

产值（万

元）*4

行业 产品一*5 产品二*5 产品三*5
综合

能耗

（万

吨标

煤）*6

按照指南

核算的企

业法人边

界的温室

气体排放

总量（万

吨二氧化

碳当量）

按照补充

数据核算

报告模板

填报的二

氧化碳排

放总量（万

吨）代码
名

称

单

位
产量

名

称

单

位
产量

名

称

单

位
产量

企

业

填

报

大禹节水

（天津）有

限公司

9112023

2556533

240A

170 /
12921.2

0
C2922

PV

C

管

t
2075.

68

滴

灌

带

t
2607.

16

PE

管
t

2351.

35

963.

93
6885.92 4531.49

核

查

数

据

大禹节水

（天津）有

限公司

9112023

2556533

240A

170 /
12921.2

0
C2922

PV

C

管

t
2075.

68

滴

灌

带

t
2607.

16

PE

管
t

2351.

35

963.

93
6885.92 4531.49

一

致

性

一致 一致 一致 / 一致 一致
一

致

一

致
一致

一

致

一

致
一致

一

致

一

致
一致 一致 一致 一致
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塑料制品生产企业

2022 年温室气体排放报告补充数据表
补充数据 数值 计算方法或填写要求*3 核查数值 一致性

输水管道产品

生产分厂（或

车间）1*4

1 主营产品名称 节水灌溉产品
节水灌溉产

品
一致

2 主营产品代码 300103 300103 一致

3 主营产品产量（t） 7034.19 7034.19 一致

4 二氧化碳排放总量（tCO2） 4531.49 4.1 与 4.3，4.4 之和 4531.49 一致

4.1 化石燃料燃烧排放量（tCO2） 21.36 按核算与报告指南公式（2）计算 21.36 一致

4.1.1 消耗量（t

或万 Nm3）

汽油 (万 Nm³) 0 0 一致

柴油(t) 9.35 9.35 一致

4.1.2 低位发热

量（GJ/t 或 GJ/万 Nm3）

天然气 389.31 389.31 一致

柴油 43.33 43.33 一致

4.1.3 单位热值

含碳量（tC/GJ）

天然气 0.0153 0.0153 一致

柴油 0.0202 0.0202 一致

4.1.4 碳氧化率

（%）

天然气 99% 99% 一致

柴油 98% 98% 一致

4.2 能源作为原材料产生的排放量

（tCO2）
0 按核算与报告指南公式（8）计算 0 一致

4.2.1 能源作为原材料的投入

量（t 或万 Nm3）
0 0 一致

4.2.2 能源中含碳量（tC/t 或

tC/万 Nm3）
0 0 一致

4.2.3 碳产品或其他含碳输出

物的产量（t或万 Nm3）*6 0 0 一致



大禹节水（天津）有限公司 2022年度温室气体排放核查报告

23

4.2.4 碳产品或其他含碳输出

物含碳量（tC/t 或 tC/万 Nm3）
0 0 一致

4.3 消耗电力对应的排放量（tCO2） 4510.13 按核算与报告指南公式（13）计算 4510.13 一致

4.3.1 消耗电量（MWh） 7762.7 来源于企业台账或统计报表 7762.7 一致

4.3.1.1 电网电量（MWh） 7762.7

优先填报该印刷分厂计量数据；如计量数据不可

获得，则按全厂比例拆分

7762.7 一致

4.3.1.2 自备电厂*8电量（MWh） 0 0 一致

4.3.1.3 可再生能源电量（MWh） 0 0 一致

4.3.1.4 余热电量（MWh） 0 0 一致

4.3.2 对应的排放因子（tCO2/MWh）-

电网购入
0.5810

对应的排放因子根据来源采用加权平均，其中：

▇电网购入电力和自备电厂供电对应的排放因子

采用 2015 年全国电网平均排放因子

0.6101tCO2/MWh

0.5810 一致

4.3.2 对应的排放因子（tCO2/MWh）-

余热发电
0 ▇可再生能源、余热发电排放因子为 0 0 一致

4.4 消耗热力对应的排放量（tCO2） 0 按核算与报告指南公式（14）计算 0 一致

4.4.1 消耗热量（GJ） 0 热量来源包括余热回收、蒸汽锅炉或自备电厂 0 一致

4.4.2 对应的排放因子（tCO2/GJ） 0.11

热力供应排放因子根据来源采用加权平均，其

中：

▇余热回收排放因子为 0

▇如果是蒸汽锅炉供热，排放因子为锅炉排

放量/锅炉供热量；如果是自备电厂，排放因子

参考“自备电厂补充数据表”中的供热碳排放强

度的计算方法；若数据不可得，采用 0.11tCO2/GJ

0.11 一致

全部其他产品

生产车间合计
5 二氧化碳排放总量（tCO2） 4531.49

所有其他印刷产品分厂（或车间）的二氧化碳排

放量总和
4531.49 一致
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3.6 质量保证和文件存档的核查

核查组通过查阅文件、记录以及与相关人员座谈确认：

大禹节水（天津）有限公司指定了专门的人员进行温室气体排

放和报告工作。

企业制定了温室气体排放和能源消耗台账记录，台账记录与实

际情况一致。

3.7 其他核查发现

无。
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4.1 排放报告与核算指南的符合性

经核查，《大禹节水（天津）有限公司 2022 年度温室气体排放

报告》基本符合《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告

指南（试行）》要求，原始数据管理基本完整，核证的温室气体排

放量可采信。

4.2 排放量声明

经核查，2022 年，大禹节水（天津）有限公司企业法人边界排

放二氧化碳 6885.92 吨。

4.3 核查过程中未覆盖的问题或需要特别说明的问题描述

不涉及。
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5.附件

不符合清单

序

号
不符合描述

重点排放单位

原因分析及整

改措施

核查结论

无
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支持性文件清单

1、企业营业执照

2、厂区平面图

3、企业生产工艺流程图

4、企业组织机构图

5、能源购进、消费与库存 205-1 表

6、2022 年能源消耗月度统计报表
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